



NAROČNIK:
GASILSKA ZVEZA KIDRIČEVO
ULICA BORISA KRAIGHERJA 25
2325 KIDRIČEVO





NASLOV NAROČILA: 
JAVNO NAROČILO ZA DOBAVO GASILSKEGA VOZILA Z REŠEVALNO PLATFORMO 
PONUDBA







I. PODATKI O PONUDNIKU IN MOREBITNIH PARTNERJIH

	VODILNI PARTNER

	POLNA FIRMA
	

	NASLOV
	

	DAVČNA ŠT.
	

	ZAVEZANEC ZA DDV
			          DA 		       	              NE

	MATIČNA ŠT.
	

	TELEFON
	

	FAKS
	

	E-POŠTA
	

	SPLETNA STRAN
	

	


KONTAKTNA OSEBA PONUDNIKA

	NAZIV
	

	ZAPOSLEN/A PRI
	

	E-POŠTA
	

	TELEFON
	

	


PARTNERJI, ČE OBSTAJAJO

	POLNA FIRMA IN NASLOV VSAKEGA PARTNERJA
(ponudnik po potrebi kopira številko vrstic)
	

	
	

	
	

	
	






II. PONUDBEN PREDRAČUN: 

A) PONUJENA CENA VOZILA

	POSTAVKA:
	CENA V EUR:

	PONUJENA CENA ZA CELOTNO VOZILO, VKLJUČNO Z REŠEVALNO PLATFORMO IN NADGRADNJO
	

	DDV (22 %):
	

	SKUPAJ V EUR Z DDV:
	





B) PODATKI O PONUJENEM VOZILU


	PONUJENO GASILSKO VOZILO Z REŠEVALNO PLATFORMO

	PODVOZJE:
	PROIZVAJALEC:

	
	MODEL:

	REŠEVALNA PLATFORMA:
	OZNAKA: 



[bookmark: _GoBack]Veljavnost ponudbe: 90 dni

Datum ponudbe: _______________

C) POGOJI IZVEDBE
	ROK DOBAVE
	PODVOZJE: največ 6 mesecev od sklenitve pogodbe (izvede se delni prevzem vozila)
VGRADNJA REŠEVALNE PLATFORME: največ 15 mesecev od sklenitve pogodbe (izvede se delni prevzem vozila)
KONČNI PREVZEM VOZILA Z OPREMO: največ 18  mesecev od sklenitve pogodbe (izvede se končni prevzem vozila)

	KRAJ DOBAVE
	NA NASLOV NAROČNIKA, ulica Borisa Kraigherja 25, Kidričevo

	PLAČILNI POGOJI
	30 dni po prejemu posameznega pravilno izstavljenega računa. Račun se izstavi treh delih:
· Plačilo 2020        80.000,00 €
· Plačilo 2021        255.000,00€ 
· Plačilo 2022         preostanek do meseca marca

	STALNOST CEN
	cene so nespremenljive ves čas trajanja pogodbe

	MOBILNI SERVIS
	v roku 72 ur

	ČAS ODPRAVE NAPAKE
	Za manjše napake, ki se na vozilu pojavijo v okviru garancijskih rokov, je rok za odpravo napake 3 dni.

Za večja popravila lahko stranki uskladita daljši rok odprave napak, skladno z določili pogodbe.

	GARANCIJSKI ROK NA NADGRADNJO IN BREZPLAČNI LETNI SERVIS NADGRADNJE
	
______ let od dneva prevzema vozila 

(ponudnik vnese ponujen garancijski rok, za katerega zagotavlja brezplačni letni servis nadgradnje – v primeru, da ponudnik ne vnese roka, bo naročnik štel, da ponuja enoletni garancijski rok, šteto od dobave vozila)





III. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE VOZILA
Predmet tega naročila je dobava tovarnišno novega gasilskega vozila s tovarniško novo reševalno platformo s tehničnimi karakteristikami, navedenimi na tem obrazcu. Ponudnik lahko povsod, kjer je naveden proizvajalec ali blagovna znamka zahtevanega blaga, ponudi drugo enakovredno blago drugega proizvajalca ali druge blagovne znamke, pod pogojem, da je takšno blago najmanj enakih ali boljših tehničnih karakteristik in funkcionalnosti. Dokazno breme je v takšnih primerih na ponudnikih.

TEHNIČNI OPIS PODVOZJA VOZILA




1. ŠASIJA ZA HIDRAVLIČNO PLOŠČAD

Tehnične zahteve:
Kabina vozila: sedeži 1+ 2
Skupna dovoljena masa: 11.000 - 12.000 kg
Dovoljena obremenitev osi: min. 4.400 / 8.400 kg
Moč motorja: min. 190 kW
Delovna prostornina motorja: ca. 7.200 ccm
Izpustne emisije: EU 5
Medosna razdalja: 4.000 – 4.200 mm
Transportna dolžina šasije: max. 8.400 mm

Dodatne zahteve:
Elektronski regulator vrtljajev motorja
Odgon za hidravlično črpalko z ustrezno močjo
Robotiziran menjalnik
Servo hidravlično krmilo
Zapora zadnjega diferenciala
Disk zavore na vseh kolesih – ABS
Vzvratna ogledala ogrevana z elektro nastavitvijo
Senčnik nad prednjim vetrobranskim steklom
Voznikov sedež s pnevmatskih vzmetenjem
CD radio
Električni pomik stekel
Klimatska naprava
Daljinsko centralno zaklepanje
Akumulator kapacitete 190 Ah
Altenator moči 100A
2 kolesni zagozdi
Škopci za vleko vozila
Rezervoar goriva min. 150 l.
Vzmetenje vozila mora biti parabolično
Vgrajen mora biti električni modul


2. HIDRAVLIČNA REŠEVALNA PLOŠČAD – minimalne zahteve

Delovna višina: min. 28 m
Višina dna košare: min. 26 m
Maksimalni nivo pod vozilom: – 5m
Stranski doseg: min. 14 m
Rotacija hidravlične ploščadi: 360°
Nosilnost košare: min. 300 kg
Dimenzije košare: ca. 1800x900x1100 mm
Elektro - hidravličen nadzor

Transportna višina celotnega vozila ne sme presegati 3.000 mm.

Hidavlična delovna ploščad mora biti izvedena z dvoteleskopskim sistemom s sorazmernim nadzorom elektro-hidravlike

Dodatne zahteve:
· Ploščad mora biti montirana na ustrezno podvozje, s specifikacijami po zgornjem opisu
· Izvesti se mora ustrezna pomožna šasija na glavno šasijo, skupaj s štirimi hidravličnimi podporniki
· Za uravnavanje košare mora skrbeti samodejna hidravlična naprava
· Hidravlična črpalka mora biti gnana preko pomožnega odgona
· Nadzor za vklop odgona mora skrbeti opozorilna lučka na armaturni plošči
· Vgrajena mora biti teleskopska zunanja cev za vodo za delo z normalnim pritiskom (12 bar), premer 2” od vrtljive plošče do košare kompletno s Storz priključkom velikosti C; podij mora biti ustrezno zaščiten, da ne pride do poškodbe cevovoda

TEHNIČNE ZAHTEVE ZA KOŠARO:

· Na koncu hidravlične platforma mora biti pritrjena 300 kg aluminijska košara, velikosti 1900x900mm.: možni vhodi so od tal in eden spredaj da dovoli izhod ali reševanje na višini
· Vgrajena mora biti spustna ploščad, locirana na sprednji strani košare, da olajša izhod ali reševanje na višini
· Vgraditi je potrebno 2 x 230V vtičnici v košari;
· Vrtljivost košare mora biti omogočena - 80° + 80°;
· Prižiganje ali ugašanje motorja v košari mora biti mogoče
· Akustični signal v košari;

DODATNE ZAHTEVE ZA HIDRAVLIČNO PLOŠČAD:

· Dodatna ročna črpalka v nujnem primeru;
· Upravljalna komanda za podpornike na glavnem računalniku na desni strani, z distributerjem za neodvisen premik, kot tudi glavni računalnik za pregled
· Omogočati se mora avtomatično niveliranje podvozja 
· Avtomatična enota za zlaganje naprav do tranportnih pozicij
· Možnost dvigovanja bremen do 350 kg
· Izvedeno mora biti dvojno upravljanje dvižne ploščadi, na tleh in v košari
· Avtomatični sistem, kateri preprečuje da se dvižna ploščad premika, v primeru če del ploščadi ni stabilen in tudi se ne zapira, če platforma ni v transportni poziciji
· Vgrajeni morajo biti dvojno aktivni cilindri z flanžo
· Nadpritisk ventila na hidravličnem krogu
· Električna delovna ura povezana na odgon
· Platforma mora biti izdelana s sledečimi certifikat: CE in EN 1777;
· Vgraditi je potrebno 2x delovne luči 24V/70W na košari;
· Vgrajena mora biti 1x vodna šoba locirana pod košaro za zaščito košare
· Dobavijo se 4x lesene plošče-podloge
· Vgrajena mora biti pomožna električna črpalka 220V
· Na košari mora biti pritrdišče za postavitev  vodnega ročnega monitorja s pretokom min. 1.000 l/min. – potrebno dobaviti tudi monitor
· Vgrajen mora biti merilec hitrosti vetra na košari z zaščito pred udarci
· Potrebno vgraditi interfonski sistem (komunikacija med uporabniki)
· Sistem za hlajenje olja



3. NADGRADNJA Z BOKSI ZA OPREMO

ELEKTRIFIKACIJA KABINE in NADGRDNJE

Dobaviti in vgraditi je potrebno elektronski ojačevalec za sirene (3x ton)
Namestiti polnilec s prenosno akumulatorsko svetilko (blago dostavi naročnik)
Namestiti polnilec z ročnimi radijskimi postajami  (blago dostavi naročnik)
Vgraditi je potrebno svetlobno opozorilna telesa za dvignjene rolete
Na strehi vozila mora biti vgrajen moder blok (2-delni) LED 3. Generacije; zvočnik govorne naprave naj bo montiran v maski vozila.
V sprednjo masko vozila se naj vgradi par utripajočih LED modrih luči.
Za kabino na voznikovi strani se naj namesti magnetni priključek za vzdrževanje baterij vozila.
Na zunanji strani nadgradnje je potrebno vgraditi ustrezno število LED svetilk za osvetljevanje okolice – min. 8 kos.
Na zadnjem delu vozila se mora vgraditi rumena luč za usmerjanje prometa v LED tehnologoiji s komando v kabini vozila.

NOSILNA KONSTRUKCIJA IN BOKSI  

Izvede se naj samonosna konstrukcija nadgradnje iz kombinacije aluminijastih plošč in varjenih profilov, kateri morajo biti medsebojno povezani v obstojno konstrukcijo
Tla in stene tovornega prostora naj bodo obdelane z eloksirano aluminijasto gladko pločevino, katera je lepljena na nosilno konstrukcijo z visokokvalitetnimi gradbenimi lepili proizvajalca.
Vgradijo se naj kvalitetne aluminijaste rolete 2x levo in 2x desno, priznanega proizvajalca, z Bar-lock zapiralnim mehanizmom, katere zaprejo prostor nepredušno in vodo-odbojno.
Prostor v nadgradnji mora biti dodatno osvetljen z LED svetilkami, ki se vklopijo ob dvigu rolet
za vklop svetilk služijo stikala, ki so vgrajena na vodilo rolet.
Prostori pred kolesom levo in desno morajo biti spuščeni pod nivo šasije.. 
Izdelati in montirati je potrebno zadovoljivo število sortirnikov za tlačne cevi C in B
Izdelati je potrebno nosilec za elektro agregat. 
   
 POHODNI DEL NADGRADNJE (PODIJA)

Na pohodni del vozila se morajo izvesti stopnice levo in desno
Pohodni del mora biti opločevinjen z aluminijasto eloksirano rebrasto pločevino
 
 BARVANJE IN NAPISI

Izdelati je potrebno taktični napis gasilskega društva
Izdelati se mora napis telefonska številka 112, ter napisi GASILCI 
Barvajti je potrebno komponente, katere so potrebne lakiranja:
· nadgradnja rdeča RAL 3000 
· braniki bela RAL 9010
· dvižna ploščad antracit RAL 7016
· rolete antracit RAL 7016

Na bokih vozila se mora izvesti dekorativni dizajn proizvajalca ali po želji naročnika.













1. SEZNAM OPREME, KI JO DOSTAVI NAROČNIK, PONUDNIK PA MORA ZAGOTOVITI PRIMERNA MESTA IN NOSILCE  

	Št.
	Opis artikla
	Količina

	1.
	Vrv reševalna Q11 mm -60m
	2

	2.
	Vrv reševalna Q11mm – 30m
	2

	3.
	Vrv delovna Q 10 mm – 30m
	2

	4.
	Reševalna oprema iz višin v torbi ( pas in vrvi)
	3

	5.
	Nosila Koritasta z trakovi
	1

	6.
	Nosila zajemalna 
	1

	7.
	Cev tlačna 75x20m odsevna
	4

	8.
	Cev tlačna 52x15 m odsevna
	4

	9.
	Omejevalec tlaka 75
	1

	10.
	Spojka reducirna 75/52
	2

	11.
	Ključ za spojke C AL
	2

	12.
	Kramp 
	1

	13.
	Rebrasta cev za izpuh vozila
	1

	14.
	Trak dvižni brezkončni 4T4m
	1

	15.
	Most cevni gumi
	4

	17.
	Agregat elektro ESE 4500T silent
	1

	18.
	Lopata 
	1

	19.
	Vrv jeklena Q16mm – 10m
	1

	20.
	Pokrivalo za jaške
	2

	21.
	Gojak voziček
	4

	22.
	Triopan 
	1

	23.
	Megafon 
	1

	24.
	Reflektor 2x 50w LED z mostičkom in stojalom
	1

	25.
	Brezrokavnik odsevni
	3

	26.
	Trak opozorilni
	1

	27.
	Postaja radijska motorola DM 4600 z anteno
	1

	28.
	Motorna žaga HUSQVARNA 445 
	1

	29.
	Motorna žaga višinska HUSQVARNA 525PT5S
	1

	30.
	Posoda za gorivo kombinirana 5+3
	1

	31.
	Posoda za gorivo 10l
	1

	32.
	IDA Dreger komplet
	1

	33.
	Rolete kabeljske 230/400, 16A  50m
	1

	34.
	Hlače zaščitne za žago
	1

	35.
	Rokavice protivrezne za žago
	1

	36.
	Čelada za žago
	1

	37.
	Čelada delovna petzl 
	3

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	








IV. PODATKI O VSEH PODIZVAJALCIH
	Podatki o podizvajalcu
(naziv, naslov, matična št., davčna št., TRR)
	Vrsta, predmet in opis del, ki jih prevzame posamezen podizvajalec
	Količina
	Vrednost 
v EUR
(brez DDV)
	Rok izvedbe del

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



V primeru, da pusti ponudnik tabelo prazno, bo naročnik štel, da izjavlja, da bo javno naročilo izvedel brez podizvajalcev. V primeru več podizvajalcev ponudnik tabelo kopira ali doda vrstice.

V. REFERENČNO POTRDILO
	DOBAVITELJ REFERENČNEGA VOZILA

	

	NAROČNIK
	

	NAZIV POSLA
	

	DATUM PRIMOPREDAJE
	

	VOZILO JE JE SPECIALNO VOZILO ZA REŠEVANJE IN GAŠENJE Z VIŠIN
(USTREZNO OBKROŽITI)
						DA								NE

	VREDNOST VOZILA
												EUR BREZ DDV

	OPIS VOZILA
	

	ZAKONITI ZASTOPNIK NAROČNIKA, KI LAHKO POTRDI REFERENČNI POSEL
	NAZIV: 
TEL: 
E-MAIL: 


Ponudnik obrazec kopira glede na število navedenih referenčnih poslov.




VII. IZJAVA
Izjavljamo:
1. da smo v celoti seznanjeni z dokumentacijo o javnem naročilu ter vsemi njenimi popravki in dopolnitvami in se z vsebino strinjamo, vključno z določili vzorca pogodbe;
2. da pooblaščamo vodilnega partnerja za podpis ponudbe, sklenitev pogodbe, ter za sprejemanje obveznosti, navodil in plačil od naročnika;
3. da lahko naročnik za namene izvedbe javnega naročila, kadarkoli zaprosi pristojne državne organe za potrditev navedb iz ponudbene dokumentacije ter da lahko v imenu ponudnika pridobi ustrezna dokazila iz uradnih evidenc, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje v dokumentaciji o javnem naročilu postavljenih pogojev;
4. da se zavezujemo na zahtevo naročnika predložiti pooblastila za preveritev podatkov iz uradnih evidenc;
5. da lahko naročnik v fazi javnega razpisa od nas zahteva, da skladno z veljavno zakonodajo predložimo manjkajoče dokumente ali dokazila ter dopolnimo, popravimo, spremenimo ali pojasnimo ustrezne informacije ali dokumentacijo za namene dokazovanja izpolnjevanja postavljenih pogojev in zahtev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila;
6. da bomo naročnika takoj pisno obvestili o spremembah vseh relevantnih podatkov iz ponudbe, ki bodo nastale v katerikoli fazi realizacije razpisanega posla, za katerega oddajamo ponudbo;
7. da soglašamo, da lahko naročnik kadarkoli ustavi postopek javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila ne sklene pogodbe ter da v nobenem od navedenih primerov ne bomo uveljavljali povračila stroškov priprave ponudbe, morebitne neposredne ali posredne škode ali izgubljenega dobička;
8. da je veljavnost naše ponudbe najmanj 90 dni od dneva odpiranja ponudb;
9. da nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov, katerim je prepovedano poslovanje z naročnikom na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011 ZintPK-UPB2);
10. da ponujamo razpisano blago v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, tehničnimi specifikacijami in določbami pogodbe iz obrazca »OBR-Vzorec pogodbe«;
11. da je ponujeno vozilo tovarniško novo in v skladu s standardi, ki veljajo v Evropski uniji in v Republiki Sloveniji;
12. da zagotavljamo reden servis ponujenega vozila (za nadgradnjo) na območju Republike slovenije še vsaj 3 leta po opravljeni dobavi vozila (nadgradnje) z odzivnim časom 72 ur;
13. da so ponujeni dobavni roki skladno z zahtevami naročnika
14. da na dan oddaje ponudbe nimamo blokiranih poslovnih računov.


	PONUDNIK
	[bookmark: Besedilo48]ŽIG IN PODPIS

	VODILNI PARTNER: 
IME IN PRIIMEK PODPISNIKA: 
	

	PARTNER:
IME IN PRIIMEK PODPISNIKA:
	

	PARTNER:
IME IN PRIIMEK PODPISNIKA:
	


   Ponudniki v primeru več partnerjev dodajo nove vrstice.
Kidričevo, februar 2020
